
Os  microinversores  da  série  IQ  estendem  os  padrões  de  

confiabilidade  estabelecidos  pelas  gerações  anteriores  e  

passam  por  mais  de  um  milhão  de  horas  de  testes  de  

inicialização,  permitindo  que  a  Enphase  forneça  uma  

garantia  líder  do  setor.

Parte  do  Enphase  IQ  System,  o  IQ  7A  Micro  integra-se  

com  o  Enphase  Envoy-S™,  Enphase  IQ  Battery™  e  o  

software  de  monitoramento  e  análise  Enphase  Enlighten™.

O  Enphase  IQ  7A  Micro™  pronto  para  

rede  inteligente  de  alta  potência  simplifica  drasticamente  o  

processo  de  instalação  enquanto  alcança  a  mais  alta  

eficiência  do  sistema  para  sistemas  com  módulos  de  60  

células /  120  meias  células  e  72  células /  144  meias  células.

Microinversores  Enphase

Para  saber  mais  sobre  as  ofertas  da  Enphase,  visite  enphase.com/uk

Ficha  de  dados

Região:  EUROPA

144  módulos  de  meia  célula

•  Maior  eficiência  da  UE  de  96,5%  •  Mais  

de  um  milhão  de  horas  de  teste  •  Invólucro  IP67  

com  isolamento  duplo  Classe  II

•  Otimizado  para  alta  potência  de  60  células /  120  meias  células  e  72  células /

•  Envoy  e  conexão  com  a  Internet  necessária  •  

Configurável  para  vários  perfis  de  rede

Microinversor  IQ7A
Enfase

Eficiente  e  confiável

Pronto  para  Smart  Grid  •  

Em  conformidade  com  os  requisitos  avançados  de  suporte  à  rede,  tensão  e  
passagem  de  frequência

Fácil  de  instalar  •  

Leve  e  simples  •  Instalação  

mais  rápida  com  cabeamento  de  dois  fios  aprimorado  e  mais  leve  •  

Compatível  com  desligamento  rápido  integrado

Alta  potência  •  

Potência  de  saída  de  pico  366  VA

http://www.enphase.com/uk


4.  A  faixa  de  tensão  pode  ser  estendida  além  da  nominal,  se  exigido  pela  concessionária.

5.  Os  limites  podem  variar.  Consulte  os  requisitos  locais  para  definir  o  número  de  microinversores  por  filial  em  sua  área.

3.  A  corrente  CC  de  entrada  contínua  máxima  é  de  10,2  A.

2.  A  faixa  de  tensão  de  rastreamento  de  energia  de  pico  da  UE  é  de  38  V  a  43  V.
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1.  Nenhuma  relação  CC/CA  forçada.  Consulte  a  calculadora  de  compatibilidade  em  https://enphase.com/en-uk/support/module-compatibility.

Microinversor  Enphase  IQ  7A

Faixa  de  tensão  operacional  de  entrada  fotovoltaica²

366  VA

Faixa  de  umidade  relativa

CARACTERÍSTICAS

295  W–460  W  +

Potência  de  saída  contínua  máxima

11  (Ph+N)

Peso

PD3

0A

Porta  AC  de  classe  de  sobretensão

Eficiência  ponderada  EN  50530  (UE)

grau  de  poluição

1,52  A

2000  m

Conformidade

Porta  DC  de  classe  de  sobretensão

Faixa  de  temperatura  ambiente

Categoria  ambiental /  classificação  de  exposição  UV  Exterior  -  IP67

frequência  nominal

1,0

18V–58V

Potência  de  saída  de  pico

5.8  Braços

Tensão  CC  de  entrada  máxima

Fator  de  potência  (ajustável)

Dimensões  (AxLxP)

EFICIÊNCIA

Sim

II

Unidades  máximas  por  circuito  de  ramificação  de  20  A  (LN)  5

IQ7A-72-2-INT

230  V /  219–264  V

4%  a  100%  (condensação)

Corrente  máxima  de  curto-circuito  CC  (módulo  Isc)³

Monitoramento

58  V

Corrente  de  saída  contínua  máxima

18  mA

Aprovado  para  locais  úmidos

Compatibilidade  do  módulo

Configuração  do  fator  de  potência

96,5%

Invólucro  polimérico  classe  II  com  isolamento  duplo  e  resistente  à  corrosão

ENTRADA  (CC)

tipo  de  conector  DC

Opções  de  monitoramento  Enlighten  Manager  e  MyEnlighten  Compatível  

com  Enphase  Envoy-S  AS/NZS  4777.2,  RCM,  

IEC/EN  61000-6-3,  IEC/EN  62109-1,  IEC/EN  62109-2,  EN  50549,  G98/G99,  VDE  -AR-N-4105

SAÍDA  (CA)

45–55  Hz

Comunicação

0,8  atrasado

Convecção  natural  —  sem  ventiladores

15A

Corrente  de  falha  de  curto-circuito  CA  em  3  ciclos

III

Resfriamento

Tensão  inicial  mínima/máxima

349  VA

-40ºC  a  +60ºC

gabinete

Corrente  de  retroalimentação  da  porta  CA

MECÂNICO

Módulos  de  60  células /  120  meias  células  e  72  células /  144  meias  células

Tensão/faixa  nominal  (LN)4

Altitude  máxima

Comunicação  de  linha  de  energia  (PLC)

Corrente  de  retroalimentação  da  porta  DC

50  Hz

Pareamentos  de  módulos  comumente  usados¹

Faixa  de  frequência  estendida

0,8  líder...

Anteparo  com  conector  tipo  travamento  MC4  212  mm  x  

175  mm  x  30,2  mm  (sem  suporte)  1,08  kg  (2,38  lbs)

33  V /  58  V
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